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Mât Tube aluminium, Ø 12,7 x 200 mm 
Platine - plaque génératrice
Vis nacelle

Rotor de génératrice
Tête de pales inférieure
½ nacelle droite

Pales
Tête de pales supérieure
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Emboîter la génératrice dans la nacelle droite
Emboîter la dérive dans la nacelle droite

Mettre la nacelle gauche sur la nacelle droite
Mettre les 3 écrous dans la nacelle...                                  ...droite
Mettre les 3 vis dans la nacelle...                                        ...gauche et visser
Emboîter les 3 pales dans la...                                            ...tête de pales supérieure
Placer la tête de pales inférieure...                                      ...sur l'ensemble pales/tête de pales supérieure

Mettre les 3 écrous dans la tête...                                        ...de pales inférieure
Mettre les 3 vis dans la tête de...                                        ... pales supérieure et visser
Emboîter l'axe du stator dans...                                               ... la tête de pales inférieure

M- Emboîter l'ensemble nacelles / têtes de pales sur le mât
N- Placer l'embase sur le mât
O- Placer la goupille de mât dans l'embase et le mât
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Multiplicateur (boîte de vitesses), frein à disque, système ventilation, anémomètre, girouette,
moteur d'orientation de la nacelle, couronne crantée, pales rotatives

La dérive. 
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Les pales L'axe du rotor Le générateur Le circuit
imprimé

Le régulateur
du CI

L'usage
(Batterie)
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Circuit Circuit intégré Module charge

Pale Rotor Générateur Module charge

La flèche verte correspond à l'ordre de charger ou non. 
(La tension des accus est trop basse ou correcte)

En fonction de l'information sur l'état de charge des accus, 
la flèche rouge symbolise l'ordre donné au module de charger ou pas.


	Diapo 1
	C04L07.pdf
	Diapo 1

	C04L08.pdf
	Diapo 1

	C04L12.pdf
	Diapo 1

	C04L06.pdf
	Diapo 1


