
En retirant le carton, le frottement du carton 

sur la voûte peut éventuellement la faire 

tomber.. Agilité du manipulateur ...
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Etaiement

Culée

CuléeBase

Bloc de mousse
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Ecrou papillon Tige filetée

Ecrou papillon

Morceau de papier Les culées ne bougent pas. Elles 
sont fixées sur la base.
En 1-2 et 1-3, le décintrage est 
indispensable.
En 1-3,  quelque soit sa position 
dans la voûte, le bloc de mousse 
s’écrase.
En 1-4, on ne peut enlever les 
papiers.
De proche en proche, les 
voussoirs  bleus se compriment 
l’un sur l’autre: la voûte travaille 
en compression.

Tige filetée

Ecrou papillon
Tourillon

La culée libérée par le 
tourillon bleu se déplace. 
La voûte s’écroule. Cela 
prouve que la voûte 
exerce, en plus d’un effort 
vertical lié à son poids, 
une poussée horizontale 
sur la culée.

Déplacement 
de l’appui.
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Ficelle

Bien que les culées soient 
libérées en enlevant  les tourillons 
bleus,  la voûte reste stable.  On 
observe que les ficelles en rouge 
sur le croquis sont tendues.

Comme la voûte tend à écarter 
les culées, ce ne peut  être que 
les ficelles qui s’y opposent par 
leur mise en tension.
La tension des ficelles est égale à 
la poussée horizontale de la 
voûte sur ses appuis.

Ce principe de la ficelle (string) est repris dans le cas des 
ponts de type BOW-STRING (ARC-FICELLE). Cela évite la 
mise en oeuvre de culées massives servant de contrefort. 
Voir fichier photos.


